
Beko taque gaz HIAL75225SX
Code d'article: BZHIAL75225SX

Beko HIAL 75225 SX. Couleur du produit: Acier inoxydable, Placement de
l'appareil: Intégré (placement), Type de plaque: Gaz. Type de commande:
Rotatif, Position de contrôle: En haut devant. Puissance raccordée (gaz):
12400 W, Tension d'entrée AC: 220-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz.
Largeur: 750 mm, Profondeur: 510 mm, Hauteur: 46 mm

€ 409,99

Caractéristiques

Conception de caisse: Intégré

Couleur du produit: Acier inoxydable

Placement de l'appareil: Intégré (placement)

Type de plaque: Cuisinière à gaz

Nombre de brûleurs: 5

nombre de brûleurs de gas: 5

Brûleur de mijotage: 1000 W

Brûleur/zone de cuisson de type 1: Extra large

Brûleur/zone de cuisson position 1: Gauche

Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson
position 1:

Gaz

Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1: 5000 W

Brûleur ordinaire: 1750 W

Forme de la zone de cuisson 1: Rond

Brûleur large: 2900 W

Brûleur/zone de cuisson de type 2: Régulier

Brûleur/zone de cuisson position 2: Centre arrière

                                1 / 3



Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson
position 2:

Gaz

Brûleurs haute vitesse extra large: 5000 W

Forme de la zone de cuisson 2: Rond

Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2: 1750 W

Brûleur/zone de cuisson de type 3: Mijotage

Brûleur/zone de cuisson position 3: Centre avant

Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson
position 3:

Gaz

Forme de la zone de cuisson 3: Rond

Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3: 1000 W

Brûleur/zone de cuisson de type 4: Large

Brûleur/zone de cuisson position 4: Arrière droit

Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson
position 4:

Gaz

Forme de la zone de cuisson 4: Rond

Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4: 2900 W

Brûleur/zone de cuisson de type 5: Régulier

Brûleur/zone de cuisson position 5: Avant droit

Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson
position 5:

Gaz

Forme de la zone de cuisson 5: Rond

Brûleur/Puissance de zone de cuisson 5: 1750 W

Type de gaz: Gaz de pétrole liquéfié

Forme de brûleur de mijotage/de zone de cuisson: Rond

Brûleur classique et zone de cuisson: Rond

Brûleur haute-vitesse et zone de cuisson larges: Rond

Brûleur haute-vitesse et zone de cuisson
extra-larges:

Rond

Brûleur pour wok: Oui

                                2 / 3



Position du brûleur Wok: Gauche

Brûleur pour wok: 5000 W

Matériau de support de poêle: Fonte

Brûleur de mijotage: 1000 W

Brûleur ordinaire: 1750 W

Brûleur large: 2900 W

Brûleurs haute vitesse extra large: 5000 W

Matériau de support de poêle: Fonte

Brûleur pour wok: 5000 W

Type de commande: Rotatif

Position de contrôle: En haut devant

Allumage électronique: Oui

Puissance raccordée (gaz): 12400 W

Fréquence d'entrée AC: 50 Hz

Tension d'entrée AC: 220-240 V

Type de gaz: Gaz de pétrole liquéfié

Largeur: 750 mm

Profondeur: 510 mm

Hauteur: 46 mm

Poids: 14500 g

Largeur de compartiment d'installation: 560 mm

Profondeur de compartiment d'installation (min): 480 mm

Profondeur de compartiment d'installation (max): 490 mm
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