
Tp-link archer t9uh usb adapter wifi AC1
Code d'article: ITTLARCHERT9UH

TP-Link Archer T9UH. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de
l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum:
1300 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4
GHz / 5 GHz). Alimenté par port USB. Couleur du produit: Noir

€ 51,99

Caractéristiques

Technologie de connectivité: Sans fil

Interne: Non

Interface de l'hôte: USB

Interface: WLAN

Quantité de ports USB 3.1 (3.1 Gén 1) de type A Hub: 1

Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Taux de transfert de données (maximum): 1300 Mbit/s

Standards réseau: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE
802.11g,IEEE 802.11n

Wifi: Oui

Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Bande de fréquence: 2.4/5 GHz

Plage de fréquence: 2,4 - 5 GHz

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standards wifi: 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4
(802.11n)

Vitesse de transfert des données WLAN: 11,54,450,600,1300 Mbit/s
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Modulation:

Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x
RADIUS,WPA-PSK,WPA2-PSK

Sécurité pair Bouton de commande WPS: Oui

Bande passante (seconde): 5 GHz

Wifi: Oui

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standards wifi: 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4
(802.11n)

Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Bande passante (seconde): 5 GHz

Vitesse de transfert des données WLAN: 11,54,450,600,1300 Mbit/s

Interne: Non

Utilisation recommandée: Pc / w notebook

composant pour: PC/ordinateur portable

Couleur du produit: Noir

Conception d'antenne: Interne

Antenne: Oui

Type d'antenne: Interne

Quantité d'antenne: 4

Sécurité pair Bouton de commande WPS: Oui

Voyants: Oui

Conformité RoHS: Oui

Alimenté par port USB: Oui

Utilisation recommandée: Pc / w notebook

Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows
10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
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x64,Windows 7 Enterp

Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS
X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Prise en charge du système d'exploitation Linux: Oui

Antenne: Oui

Quantité d'antenne: 4

Plage de fréquence: 2,4 - 5 GHz

Type d'antenne: Interne

Température d'opération: 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement: -40 - 70 °C

Taux d'humidité de fonctionnement: 10 - 90 %

Taux d'humidité relative (stockage): 5 - 90 %

Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x
RADIUS,WPA-PSK,WPA2-PSK

Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows
10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 7 Enterp

Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS
X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Prise en charge du système d'exploitation Linux: Oui

Largeur: 100.53 mm

Profondeur: 36.6 mm

Hauteur: 14.3 mm

Largeur du colis: 207 mm

Profondeur du colis: 148 mm

Hauteur du colis: 85 mm

Quantité: 1

Type d'emballage: Boîte

Largeur du colis: 207 mm
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Guide d'installation rapide: Oui

Profondeur du colis: 148 mm

Hauteur du colis: 85 mm

Guide d'installation rapide: Oui

Conformité RoHS: Oui

Quantité: 1

Guide d'installation rapide: Oui

Type d'emballage: Boîte

Quantité d'antenne: 4

Hauteur: 14.3 mm

Largeur: 100.53 mm
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