
Sony dschx99b black
Artikelcode : SODSCHX99B

Sony Cyber-shot HX99. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 18,2
MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CMOS, Maximale
beeldresolutie: 4896 x 3264 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 6400.
Optische zoom: 28x, Digitale zoom: 459x. Wifi. HD type: 4K Ultra HD,
Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels. Beeldschermdiagonaal: 7,62
cm (3"), Touchscreen. Gewicht: 216 g. Kleur van het product: Zwart

€ 519,00

Kenmerken

Megapixels: 18.2 MP

Beeldsensorformaat: 1/2.3 "

Type beeldsensor: CMOS

Maximale beeldresolutie: 4896 x 3264 Pixels

Fotoresolutie(s): 4896x3264, 3648x2432, 2592x1728, 4896x3672,
3648x2736, 2592x1944, 640x480, 4896x2752,
3648x2056, 1920x1080, 3664x3664, 2736x2736,
1920x1920, 12416x1856, 5536x2160, 8192x1856,
3872x2160

Beeldstabilisator: Ja

Ondersteunde beeldverhoudingen: 1:1, 3:2, 4:3

Ondersteund beeldformaat: EXIF, JPEG, RAW

Optische zoom: 28 x

Digitale zoom: 459 x

Brandpuntbereik: 4.25 - 118 mm

Minimum aperture number: 3.5

Maximum aperture number: 8

Lensstructuur (elementen/groepen): 11/10

Aantal aspheric elementen: 5

Auto focusing (AF) modes: Continue Auto Focus, Contrast-detectie autofocus,
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Enkele Automatische Focus

Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie: Gezicht

Normaal scherpstelbereik (tele): 2.5 m

Normaal scherpstelbereik (breed): 0.05 m

Glimlach detectie: Ja

Auto Focus (AF) slot: Ja

ISO gevoeligheid (min): 80

ISO gevoeligheid (max): 6400

ISO-gevoeligheid: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

Blootstelling type: Aperture voorgang AE, Sluiter-prioriteit AE

Belichtingscorrectie: ± 3EV (1/3EV step)

Lichtmeting: Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot

Snelste camera sluiter snelheid: 1/2000 s

Langzaamste camera sluiter snelheid: 30 s

Flitser-modi: Auto, Invul, Flits uit, Langzame synchronisatie

Flits-bereik (tele): 2,5 - 3 m

Flits-bereik (wijd): 0,3 - 5,4 m

Video recording: Ja

Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels

HD type: 4K Ultra HD

Videoresoluties: 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixels

Video-opnametijd: 55 min

Ondersteunde videoformaten: AVCHD, XAVC S

Ingebouwde microfoon: Ja

Ruisonderdrukking: Ja

Compatibele geheugenkaarten: MS Micro (M2), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC,
MicroSDXC

Beeldscherm: LCD
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Touchscreen: Ja

Beeldschermdiagonaal: 3 "

Schermdiameter in centimeters: 7.5 cm

Vari-angle LCD display: Ja

Beeldzoeker: Elektronisch

Vergroting: 0.5 x

Zoeker schermafmetingen: 0.2 "

Zoeker resolutie: 638400 Pixels

USB-versie: 2.0

HDMI: Ja

HDMI-connector type: Micro

Bluetooth: Ja

Bluetooth-versie: 4.1

Wi-Fi: Ja

Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Near Field Communication (NFC): Ja

Witbalans: Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash,
Fluorescerend H, Fluorescerend L, Witgloeiend,
Schaduw

Scene modes: Ingezoemd, Vuurwerk, Liggend, Nacht, Nachtportret,
PET, Portret, Zonsondergang, Schemering

Zelfontspanner: 2,5,10 s

Contrastaanpassing: Ja

Intensiteitsaanpassing: Ja

Dioptre correctie: Ja

Diopter aanpassingen (D-D): -4 - 3

Camera-bestandssysteem: DCF, DPOF, Exif, MPF, PRINT Image Matching III

Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit: Scherpte

Type processor: Ja
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Afbeeldingsprocessor: BIONZ X

Kleur van het product: Zwart

Type stroombron: Batterij/Accu

Accu/Batterij voltage: 3.6 V

Batterij leeftijd (CIPA standaard): 460 opnames

Video-opnametijd: 55 min

Type accu/batterij: NP-BX1

Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C

Breedte: 102 mm

Diepte: 35.5 mm

Hoogte: 58.1 mm

Gewicht: 216 g

Gewicht (inclusief batterij): 242 g

Inclusief polsband: Ja

Batterijen meegeleverd: Ja

Meegeleverde kabels: USB

Inclusief AC-adapter: Ja

Snelstartgids: Ja

Type stroombron: Batterij/Accu

Afbeeldingsprocessor: BIONZ X

Zoeker resolutie: 638400 Pixels
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